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CAIET DE SARCINI

pentru elaborarea documentatiei de proiect privind
reparatia capitalii/reconstructia acoperisului blocului principal de expozitii al Muzeului
National de Etnografie si Istorie Naturald din Chisiniu

1. Denumirea obiectivului — Reparatia capitald / reconstructia acoperisului blocului principal
de expozitii al Muzeului National de Etnogratie si Istorie Naturala.

Amplasarea obiectivului — str. Mihai Kogilniceanu, 82, mun. Chisinau.
Beneficiar/Autoritate contractanti — Muzeul National de Etnografie si Istorie Naturald a
Moldovei.

4. Statutul de protectie — Blocul principal de expozitii al MNEIN este monument de istorie si
arhitectura de categorie nationald inscris cu nr.230 in Registrul monumentelor Republicii
Moldova ocrotite de stat (aprobat prin Hotdrarea Parlamentului Republicii Moldova nr.1531
din 22.06.1993).

Caietul de sarcini este elaborat tinind cont de neconformitatile aparute la obiect pe
parcursul perioadei indelungate de exploatare si in baza rezultatelor examindrii tehnice a
constructiilor Muzeului, de catre expertul tehnic atestat Mihail Barbdneagra, expuse in
Raportul de expertiza nr.9047-09-17/T din 20.11.2017 privind evaluarea starii tehnice a
constructiilor Muzeului National de Etnografie si Istorie Naturald. situate in municipiul
Chisindu, in perimetrul strazilor Mihail Kogalniceanu. Maria Cebotari, Sfatul Tarii, Alexei
Sciusev.

n

Descrierea obicctului (scurt memoriu istoric si caracteristici tehnice)

La inceputul secolului XX la insistenta presedintelui Upravei Zemstvei Guberniale.
baronul A. Stuart a fost initiatd constructia blocului pavilionar, care a fost finalizatd in anul
1905. Cladirea construitd in stil pseudomauritan, dupa proiectul arhitectului Vladimir Taganco.
a fost zidita special pentru muzeu si pe parcursul a peste un secol nu si-a schimbat destinatia.
Potrivit proiectului. cladirea urma si fie realizata din trei blocuri: blocul central cu o suprafata
de 50 stangeni pitrati. cu o galerie de 28 stingeni patrati. aripa dreaptd cu suprafata de 34
stingeni patrati si aripa stingd cu suprafata de 34 stingeni patrati. Constructia blocului
principal expozitional a fost complicat de realizat din punct de vedere financiar cat si tehnic. iar
documentatia de proiect a fost corectatd de mai multe ori. In 1904. in procesul de executie a
lucrdrilor de constructie a frontonului blocului central. au fost incluse unele modificari,
mascarea acoperisului cu luminator. Astfel. conform propunerilor inginerului Kundert, urma a
fi prefacut acoperisul, asa, ¢ luminatorul din sticla si se situeze in acelasi plan cu acoperisul,
dar si nu se inalte deasupra lui. dupd cum fusese executat in 1903. Lucrarile au fost indeplinite
de citre inginerul G. Volfenzon de la Uzina Constructoare de Masini din Odesa. cu utilizarea
elementelor din metal executate anterior. Vitraliul de pe tavanul cu luminitor din sala centrald
si din fereastra ce dadea in strada Mescianscaja (astdzi Sfatul Tari) au fost realizat de cdtre
plasticianul L. Mocquet din Odesa.

In rezultatul actiunii cutremurului de pamént din anul 1940, edificiul Muzeului a suferit
foarte mult. deoarece. constructia edificiului a fost executatd fard protectie antiseismica.
Acoperisul si tavanul blocului din stanga si o parte din parapetul blocului central s-au prabusit.



Consecintele cutremurului au fost lichidate in anul 1949, cu schimbarea acoperisului din tigla
cu tabld zincata iar tavanul salii din strada Sfatul Tarii a fost restabilit fard decorul initial.
Urmare a sistematizarii planimetrice. incaperile din demisolul blocurilor din stdnga si dreapta,
destinate pentru serviciile Muzeului au fost unite prin constructia unei galerii si transformate in
sali pentru expozitie si depozite. Aceste restructurdri au ramas pand in prezent. Cléidirea
Muzeului a fost avariata si dupa cutremurul din anul 1977. Ca urmare, in anii 1980-1989. in
scopul lichidarii consecintelor. a fost elaborat un proiect de consolidare si restaurare a cladirii.
Confirmari ca solutiile de proiect au fost executate identic si in volumul prevazut de proiect nu
sunt §i nu poate fi stabilite. deoarece documentatia de proiect si de executic nu s-a pastrat.

In prezent. cladirea Muzeului, blocul principal de expozitii amplasat la intersectia
strizilor M. Kogalniceanu — Sfatul Tarii, reprezintd o constructie din piatrd. din trei blocuri
grupate, fara rost de separare. [n plan constructia este simetrica in raport cu axa transversald
centrald. Dimensiunile generale ale blocului constituie: lungimea — 66,00 m. latimea blocurilor
laterale — 19.6 m si latimea blocului central (din mijloc) — 31.4 m. Regimul de inaltime al
cladirii variaza pe blocuri, cele marginale avénd. demisol + parter, iar blocul central demisol +
parter + etaj. Inaltimea nivelelor constituie bloc A — h=7.0 m si h=4.5 m. Blocul B are partial
trei nivele (al treilea nivel este dispus pe perimetrul blocului, partea centrald fiind liberd pana la
planseul metalic cu spatii din plici decorative de sticld), separate cu un perete transversal
structural, care isi ia inceputul din demisol (parter) cu inaltimea h=3.9 m. Blocul central are
dimensiunile interioare egale cu 17.3 x 21.8 m si doud nivele pe verticalda (parter + etaj).
Planseul demisolului este format din grinzi metalice portante. inclusiv pe care se sprijind
zidaria de umpluturd a planseelor. confinata in rosturi cu fasii metalice. dispuse pe pereti si pe
grinzile principale. [n planseul ultimului nivel. este format un gol acoperit cu un planseu din
profile metalice iar golurile formate din placi decorative de sticla cu dimensiunile 11.0 x 13.5
m. Planseul din sticld este rezemat pe un contur inchis din profile metalice I nr.17. rigidizat cu
grinzi dispuse pe ambele directii ortogonale din profile metalice I nr.10. Planseul este
suspendat de grinzile cu zabrele metalice (ferme). care concomitent asigurd si functia de
sarpantd a acoperisului. Planseul etajului este format din grinzi metalice cu podina. tavan. care
se sprijind pe pereti si pe grinzi perpendiculare dispuse pe stilpil turnati din fontd, incrustati cu
clemente decorative. Fundatiile blocurilor sunt executate din zidarie de piatra brutd cu latimes
variabild pana la 100,00 cm si sunt adéncite in sol pana la 1.5 m. Peretii blocului sunt executati
din zidarie din blocuri mici de calcar si piatrd bruta. Peretii exteriori sunt executati din doua
straturi, cu grosimea totald 70.00 cm. Stratul exterior este executat din blocuri de calcar
slefuite. stratul interior — din piatrd brutd. Grosimea peretilor interiori transversali este variabila
si atinge 96,0 cm. Pe perimetrul peretilor exteriori (parapetului). aticul este executat din zidarie
de pietre cioplite. sub formd de stalpisori. Planseele constructiel sant solutionate din diverse
scheme constructive si din diverse materiale. Planseele intermediare in blocurile laterale si
planseul acoperisului in blocul central sunt exccutate din grinzi de metal si lemn. Planscele
acoperisului in blocurile A si B sunt executate din beton armat monolit.

Acoperisul blocurilor este executat din tabla de metal zincat pe o sarpantd mixtd din
ferme metalice si elemente de lemn deasupra blocului central. Evacuarea apelor de pe acoperis
este organizatd prin deversoarele exterioare fixate de pereti si parapetul peretilor cu aruncarea
pe terenul adiacent. Deasupra planseului din sticla a blocului central. acoperisul este executat in
forma de iluminator zenital, sprijinit pe o structurd de metal in forma de ferme. asamblate prin
intermediul niturilor din metal. De fermele din metal sunt fixate (suspendate) grinzile din metal
a tavanului din sticld.

Astiizi. aceasta cladire spatioasd "construita in stil mauritan cu lungimea de 30 stangeni,
edificata din piatra cioplita cu fafadele impodobite cu decor din placi colorate”se afla in
gestiunea Institutiei Publice Muzeul National de Etnografie si Istorie Naturald. Anual Muzeul



este vizitat de peste 130 de mii de vizitatori. iar in colectiile gestionate s-au acumulat peste 80
de mii de piese de patrimoniu.

Prezentul caiet de sarcini este alcatuit pentru elaborarea documentatiei de proiect privind
reparatia capitald / reconstructia acoperisului blocului principal de expozitii al Muzeulu.

Dimensiunile generale pentru care se prevede elaborarea proiectului sunt urmatoarele:
Acoperis in pante acoperit cu tabla zincata vopsita (suric). Suprafata totald acoperis — 1800 m?,
si a cerdacului - 1500 m?, desfasurata peretilor structurii portante a acoperisului — 2160 m? si
suprafata detaliilor de fatada (parapetul. elemente decorative) — 1940 m-.

7. Justificarea elaboririi documentatiei de proiect

Rezultatele examindrii starii tehnice a bloculul principal. constatd. ¢d starea tehnicd a
edificiului este suficientd, deformatii considerabile sau critice, care ar pune la indoiala rezistenta
si stabilitatea constructiei nu au fost depistate. Acoperisul cladirii. in prezent curge in mai multe
locuri. Cele mai intensive scurgeri au loc in colturile cladirii (acoperisului) unde sunt instalate
burlanele de evacuare a apei de pe acoperis. Apele de pe acoperis patrund in interiorul Muzeului,
fiind afectatd finisarea decorativa a incéperilor. In scopul lichidarii scurgerilor de pe acoperis. in
jgheaburile (doliile) formate de parapetul constructiei si panta acoperisulul. este asternut un start
de membrane bituminoase. De la umiditatea permanentd sub membranele bituminoase.
invelitoarea acoperisului este afectata de coroziune. De pe pantele acoperisului apa patrunde sub
stratul de linocrom. Sarpanta acoperisului este afectata de putregai. in special in locurile de
instalare a burlanelor de evacuare a apei de pe acoperis ¢t si in campuri. In scopul asigurarii
exploatirii edificiului in conditii moderne. corespunzator normelor si exigentelor de exploatare
privind acest tip de edificii, se necesita reparatia capitald (in caz de necesitate demolarea) a
acoperisului existent (sau executarea unui alt acoperis nou). ludnd in considerare pricinile de
curgere si neconformitatile comise la executarca acoperisului existent.

8. Cerinte referitor la lucririle planificate la obicct:

8.1 Reiesind din considerentele expuse la pet.7. si tindnd cont de Rapoartele de expertiza din anii
1981-1982 si 2017 privind evaluarea starii tehnice a constructiilor Muzeului National de
Etnografie si Istorie Naturala, situate in municipiul Chisinau, in perimetrul strazilor Mihail
Kogalniceanu, Maria Cebotari, Sfatul Tarii, Alexei Sciusev, prezentul caiet de sarcini
prevede, in linii generale, elaborarea documentatiei de proiect si deviz privind urmatoarele
categorii de lucrari:

a. Reparatia capitald / reconstructia cu eclemente de restaurare a acoperisului blocului
principal de expozitii al Muzeului.

9. Cerinte referitor la succesiunea §i componenta documentatiei de proiect

Documentatia de proiect de elaborat in conformitate cu cerintele prevazute pentru monumentele

de arhitecturd si istorie de importanta nationald.

9.1 Etapele (fazele) si termenul de elaborare a documentatiei de proiect:

9.1.1. Faza 1 — Studiile preliminare istoric/stiintific si arhitectural. expertiza tehnica (in caz de
necesitate). fotofixarea, relevee si schita de proiect privind conceptul solutiilor de
reparatie capitald / reconstructie a acoperisului — termen de executare 1.5 luna:

Noti. Schita de proiect urmeazd a fi prezentald spre aprobare Consilivlui National al
Monumentelor Istorice al Ministerului Educatiei, Culturii si Cercetarii.

9.1.2. Faza 2 — Proiectul de reparatie capitala / reconstructie cu elemente de restaurare (desene

de executie si deviz) — termen de executare 3 luni



Notia. Documentatia de proiect urmeaza a fi prezentata spre aprobare Consiliului
National al Monumentelor Istorice al Ministerului Educatiei. Culturii si Cercetdarii si
directia Arhitecturd si Urbanism al Primariei municipiului Chisindu.

9.1.3. Faza 3 — Raportul despre reconstructie (se va elabora la finalizarea lucrarilor executate).

Notd: La finalizarea fiecarei etape autorul documeniafiei de proiect va prezenta un raport
privind executarea cerinfelor stipulate in caietul de sarcini si in actele permisive.

9.2. Proiectantul este responsabil de calitatea si fezabilitatea solutiilor propuse in proiect.
Documentatia de proiect trebuie si fie elaboratd conform normelor, instructiunilor si
reglementdrilor din domeniul constructiilor aplicate in Republica Moldova. precum si in
corespundere cu rigorile internationale acceptate in conservarea/restaurarea monumentelor
de arhitectura;

9.3. Proiectul va prevede organizarea si asigurarea procesului tehnologic corect al executdril
lucrarilor de reparatie capitala / reconstructie:

9.4. Succesiunea corectd a efectudrii lucrarilor conform procesului tehnologic:

9.5. Posibilitatea efectudrii unor cercetdri suplimentare in caz de necesitate (dacd va fi cazul cu
oprirea temporard a executarii lucrarilor de reparatie capitald / reconstructie):

9.6. Documentatia de proiect se va elabora in baza Temei de proiectare (care este parte
integrantd a contractului).

10. Proiectul de reparati capitala / reconstructie va contine urmatoarele compartimente:
10.1 Documentatia initiald permisiva privind elaborarea lucrarilor de proiectare.
1.1. Tema de proiectare pentru elaborarea documentatiei de proiect:
1.2. Date initiale in urmdtoarea componenta:
~ plan cadastral cu indicarea limitelor terenului.

10.2 Lucririle preliminare vor include:
1.1 programul si devizul de cheltuieli prealabil pentru elaborarea documentatiel de proiect
(oferta financiard);
1.2 releveul sumativ si calculul volumului fizic al constructiilor vizate pentru proiectare:
1.3 fotofixarea obiectului;
1.4 Complexul cercetarilor stiintifice

Compartimentul Complexul cercetarilor stiintifice se va prezenta in urmatoarea componenta.

1.4.1 Cercetari in situ:

a) Fixarea monumentului istoric: executarea releveului arhitectural cu reprezentarea grafica
(desene de releveu):

b) Investigatii ingineresti: executarea investigatiilor si elaborarea raportului expertizei
tehnice cu concluziile si recomandarile privind interventiile de consolidare a structurii
portante, elementelor de constructie. elementelor de decor.

1.5 Desene de executie
Documentatiile vor respecta continutul cadru al documentatiei de proiect- volum complet.
in corespundere cu normativul national NCM A.07.02-2012 si anume:
1. Memoriu explicativ general:
. Masuriri. relevee:
. Materiale generale ale terenului de constructie:
» PG —Plan general:

Ld



» POC- Proiect de organizare a lucrdrilor de constructie cu elaborarea planului general
de organizare a lucrarilor de constructie si masuri de protejare a elementelor
pretioase pe parcursul executdrii lucrdrilor de reconstructie.

Proiect de executie a acoperisului blocului expozitional:

»  SA- Solutii arhitecturale;

~ Interioare (IA) (dupa caz) (se admite a fi executate in setul SA):

» Elemente de constructii (C) un set reunit al desenelor marca Constructii beton armat
(CBA), Constructii metalice (CM). Constructii din lemn (CL):

» Solutii privind instalatiile tehnice si retelele (Utilaj tehnic si retele - sisteme de

evacuare a apei, sistem pentru dezghet. ventilare si conditionare a aerului. retele de

comunicare. echipament electric si utilaj electric) dupd caz;

Protectia mediului inconjurdtor:

Cerinte de baza privind exploatarea.
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1.6 Documentatia de deviz

Acestea cuprind toate elementele necesare cuantificérii valorice a lucrarilor si anume.

a) Lista cu cantitatile de lucrari (Formularul F1);

b) Devize locale (Formularul nr.7);

¢) Devize locale cu resurse (Formularul nr.3):

d) Catalog de preturi unitare pentru obiect (Formularul nr.3);
¢) Deviz general (Formularul nr.9):

f) Centralizatorul de cheltuieli (Formularul nr.10).

1.7 Caietul de sarcini pentru executarea lucriirilor de reparatie capitali / reconstructie
a acoperisului blocului expozitional

Elaborarea caietului de sarcini si a devizelor de cheltuieli pentru executarea interventiilor

previzute de proiect se va efectua conform urmdtoarelor cerinte:

Continutul caietului de sarcini cuprinde descrierea elementelor tehnice si calitative
mentionate in planse si. prezintd informatii. precizari si prescriptii complementare
planselor.

Detaliaza notele ce cuprind caracteristicele si calitatile materialelor folosite. testele si
probele acestora. descriu lucririle care se executd, calitatea. modul de realizare. testele si
probele acestor lucrari. ordinea de executie si de montaj si aspectul final.

Face referire la documentele carc reglementeaza nivelul de performanta a lucrarilor.
precum si cerintele. conditiile tehnice si tehnologice. conditiile de calitate pentru produsele
care urmeaza a 1 incorporate in lucrare. testele, inclusiv cele tehnologice, incercarile.
[ndicd standardele, normativele si alte prescriptii care trebuie respectate la materiale,
utilaje. executie, montaj. probe. teste, verificari.

[n componenta Caietului de sarcini se includ Listele cu cantitdti de lucrari (Formularul F1).

» in sarcina prestatorului intrd obtinerea si depunerea documentelor (conform Legii nr.163

din 09.07.2010 privind autorizarea executdrii lucrdarilor de  constructie). pentru
eliberarea Certificatului de Urbanism pentru proiectare si eliberarea Autorizatiei de
Construire:

» in sarcina prestatorului intrd obtinerea si depunerea documentelor pentru Serviciile de

Avizare. verificare si aprobare a documentatiei de proiect (conform Legislatiei in
vigoare).

~ contravaloarea avizelor si documentatiilor necesare obtinerii Certificatului de Urbanism

pentru proiectare si Autorizatiei de Construire va fi inclusa in valoarea ofertei financiara:



» contravaloarea serviciilor de Avizare, verificare si aprobare a documentatiei de proiect va
fi suportata de catre autoritatea contractanta:
» Prestatorul va elabora documentatiile astfel:
¢) expertiza tehnica (in caz de necesitate sau interventii in sistemul constructiv al
constructiei);
d) Certificatul de urbanism;
¢) Documentatia de proiect in volum complet;
f) Autorizatia de construire:
g) Caictul de sarcini pentru executarea lucrarilor de constructie (borderoul lucrarilor):
h) Prestatorul va pune la dispozitia beneficiarului documentatia de proiect verificatd de citre
expertii atestati in domeniu in 5 exemplare si un exemplar pe CD al tuturor
documentatiilor elaborate, atat in format PDF. cat si in format editabil (DWG).

Documentatia tehnico-economica solicitata se intocmeste in conformitate cu normativele si
standardele in vigoare. Proiectantul are obligatia, in conceperca s executia obiectivului,
satisfacerii urmatoarelor exigente esentiale stipulate in Legea nr.721 din 02.02.1996 privind
calitatea in constructii. cu modificdrile si completarile ulterioare:

A - rezistenta si stabilitate:

B - siguranta in exploatare:

C - sigurantd la foc;

D - igiena. sanatatea oamenilor, refacerea si protectia mediului inconjurator;

E -izolatie termica, hidrofuga si economie de energie:

F - protectie impotriva zgomotului.

Cerintele si solutiile tehnice propuse de ofertant, in concordanta cu documentatia tehnica,
in ceea ce priveste calitatea constructiei va trebui sa {ind seama. c¢i in aceastd institutie va
functiona un Muzeu National unde se vor desfisura mai multe activitati.

Toate solutiile tehnice propuse vor trebui sa respecte nivelul calitativ. tehnic si de
performantd, sigurantd in exploatare, dimensiuni. sisteme de asigurare a calitatii etc., in
conformitate cu proiectul de executie, cu reglementdrile tehnice. standardele. normele si
normativele interne in vigoare.

Proiectantul va asigura asistenta tehnicd necesard pe tot parcursul executarii lucrarilor de
constructie.
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